
Le contrôleur de lecteur RC-2 est une composante 
du système AxiomV de RBH. Les caractéristiques

de sa conception excèdent tous les besoins 
présents et futurs en matière de sécurité et de 
performance.

Le contrôleur RC-2 compte parmi les contrôleurs 
les plus robustes et les plus fiables sur le marché. 

Le contrôleur supporte une multitude de fonctions 
et caractéristiques , réservé aux systèmes haut de 
gamme.

Blocs d'alimentation multiples

Fusibles supervisés: Verrous électriques,

lecteurs, alimentation auxiliaire, alimentation Ca

DEL indicateurs et message, fusibles défectueux

CARACTÉRISTIQUES
• Protection contre les surcharges
• Terminaux enfichables
• Légende des terminaux
• 26 DEL de dépannage
• Input/Output programmable
• Supervision d'alarme incendie
• Interrupteur anti-sabotage
• Boitier en Acier Robuste
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• Communication RS-485 entièrement supervisée Deux ports de communication RS485 supervisés assurent 
l'intégrité de la communication en cas de bris ou de court-circuit du filage.

• Supporte 8 entrées indépendantes avec supervision à niveaux multiples. Toutes les inputs sont entièrement 
programmables et configurable pour une, deux ou aucune résistance de fin de ligne. Ce cipermet plusieurs 
niveaux de sécurité.

• Supporte 2 lecteurs, Technologies multiples Lecteur proximité, bande magnétique, code barre, barium 
ferrite, RF, wiegand et biométrique


